
NOTRE FLOTTE

CAMIONS BRAS DE GRUE (4X2 - 6X4 - 8X2 - 8X4)
Capacité jusque 135t/m
Portée jusque 33m
Châssis simple ou double pont (4x2 - 6x4 - 8x2 - 8x4)
Monté sur châssis « plateau » ou « ampliroll »
 - Camion 6x4 – 32t/m
 - Camion 8x4 – de 22t à 58t/m (2t à 12m)
Surface de chargement 6x2.5 avec ridelles aluminium
Grappin pour enlèvement marchandise vrac
Crochet pour manutention
Fourche à palettes

CAMIONS CONTAINERS (6X2 - 6X4)
Transport bennes jusque 40m³
Lève containers type « ampliroll »
Châssis double pont accessible sur tout type de terrain
Châssis court pour accès aux endroits difficiles
Remorques porte containers 2 essieux

TRACTEURS
4x2 (420ch)
6x4 (530ch – 750ch – 770ch)
Bras de grue jusque 135t/m

CAMIONS BENNE (6X4 - 8X4)
Transport terre, briquaillon,
granulats et matériaux
Benne acier renforcé (ardox)
Capacité jusque 16m³
Système de bâchage automatique
Ouverture hydraulique

Fourche à palettes

CAMIONS COMPACTEURS (4X2 – 6X2 – 8X2 – 8X4)
Système lève-container ou enlèvement vrac
Double compartiment
Châssis 4x2 – caisse de compaction 16m³
Châssis 6x2 – caisse de compaction de 25 à 27m³
Châssis 8x2 – caisse de compaction de 23 et 30m³
Système de pesage embarqué
Système géoroute
Moteur au gaz - CNG
Capacité de 17,5t/m et 21,5t/m
Portée max : 2t à 10m
Crochet de levage et bloc hydraulique 3 crochets

Système de bâchage automatique
Ouverture hydraulique

CAMIONS DE DISTRIBUTION TOLÉS
(4X2 6X2)

Capacité 15t – longueur 8.2m - 60m³
Equipé d’un élévateur hayon – 3t
Agréé pour le transport de
marchandises dangereuses
(norme ADR)
Transpalettes gerbeurs électriques

CAMIONS BALAYEUSES ASPIRANTES 
(4X2)

Balayeuse auto-aspirante
Brosses centrales et latérales
Capacité 7m³
Réservoir d’eau 1600l
Equipé d’un nettoyeur haute pression
Décapage haute pression des voiries
Bras d’aspiration pour nettoyage 
des avaloirs



CAMIONS & SEMI-REMORQUES MIXER (6X4 - 8X4)
Camions capacité jusque 9m³
Semi-remorques capacité jusque 12m²
Mixer pompe

SEMI-REMORQUES BENNES :  TYPE BAIGNOIRE
2 et 3 essieux
Capacité jusque 25m³
Renforcé acier ardox
Matériaux de déconstruction, vrac, moellon, 
gravier, débris béton,…
Equipement de bâchage automatique
Ouverture hydraulique

CAMIONS & SEMI-REMORQUES CITERNE (6X2)
Camions capacité jusque 20.000l
Semi-remorques capacité jusque 45.000l

SEMI-REMORQUES BENNES : TYPE CÉRÉALIÈRE
3 essieux
Capacité 50m³
Matériaux vrac légers
Equipement de bâchage automatique
Système de pesage embarqué

SEMI-REMORQUES : FOND MOUVANT
3 essieux
Capacité 90m³
Marchandise vrac
Equipé bâche de protection automatique

SEMI-REMORQUES : SAVOYARDE
3 essieux
Capacité 30t de charge
Capacité 86m³ de volume

DUMPERS RIGIDES (4X4)
2 essieux
Capacité jusque 70t

DUMPERS ARTICULÉS (6X6)
3 essieux
Capacité jusque 48t


